
Intelligenz, Innovation, Zuverlässigkeit

höchste Flexibilität durch Drehzahlregelung und feste Drehzahl
enormes Energie-Einsparpotenzial
robust, flüsterleise

100 % ölfreie Druckluft

Intelligente Druckluft … überall  � � �  Intelligente Druckluft … überall  � � �  Intelligente Druckluft … überall  � � �

saubere Druckluft, wirtschaftlich erzeugt:

Betriebssicherheit pur durch ausgereifte Basiskomponenten
klarer übersichtlicher Aufbau, servicefreundlich

Größtmöglicher Nutzen für unsere Kunden:

Diese Prämisse gilt für alle ALUP-Mitarbeiter.
Unsere Produkte entsprechen den neuestenErkenntnissen aus Forschung und Technikund werden selbstverständlich nach ISO9001 gefertigt.
Sie erfüllen die Abnahmebedingungengemäß ISO 1217 – 3 Annex C – 1996 undentsprechen den CE-Richtlinien.
Selbst strengste Abnahmebedingungenwie DET NORSKE VERITAS, GERMANISCHERLLOYD, BUREAU VERITAS, LLOYD’S REGISTEROF SHIPPING, ABS u. a. sind für uns von ALUPeine Selbstverständlichkeit.

flexibler Betriebsdruck 5 – 10 bar, stufenlos einstellbar



Intelligente Technik auf den Punkt gebracht!

TOP 1 Der Bedarf an hochwertiger, 100 % ölfreierDruckluft wird nicht nur in Bereichen derPharmazie, Lebensmittel, Elektrotechnik undMedizin gefordert, sondern kommt überall dortzur Anwendung, wo Produkte mit höchsterQualität produziert werden.
TOP 2 Innerhalb des Verdichtungsprozesses wirdnur Wasser, der natürlichste aller Rohstoffe,eingesetzt. Das Ergebnis ist:

� saubere, umweltfreundliche Druckluft ohneÖl; angesaugte Staubpartikel werden durchdas Wasser ausgewaschen
� sauberes Kondensat – reines Wasser – kanndirekt in die Kanalisation geleitet werden
� niedrigste Temperaturen während derVerdichtung durch beste Wärmeabfuhr überdas Wasser und dadurch geringsterEnergieeinsatz zur Drucklufterzeugung

TOP 3 Der drehzahlgeregelte Direkt-Antrieb der LENTOBaureihe bietet höchste Wirtschaftlichkeit durch:
� die exakte Anpassung des Volumenstromsan den jeweiligen Druckluftbedarf
� Vermeidung von Schaltspielen und dendaraus entstehenden teuren Leerlaufzeiten
� Energie schonenden Anlauf ohneStromspitzen
� frei wählbaren Betriebsdruck zwischen5 – 10 bar in 0,1 bar AbstufungenDie so erzielte Drucksenkung spart bares Geld!

TOP 4 Unschlagbar ist der Verbund als „Energie-Spar-Duo“:
� die LENTO mit „fester Drehzahl“ deckt dieGrundlast ab
� die LENTO mit „Drehzahlregelung“ fährt denMehrbedarf ab

Das LENTO Konzept bietet

TOP-Technik ohne Kompromisse:
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TOP 5 Der integrierte Kältetrockner:
� sorgt für niedrige Druckluftaustritts-temperaturen, d.h., bauseits kann auf einenseparaten Kältetrockner verzichtet werden
� vermeidet Kosten für das Frischwasser unddie Wasseraufbereitung

TOP 6 Minimierte Service- und Wartungskosten imVergleich zu anderen, ölfreien Verdichtungs-systemen



Anwendungsbereich 1 Anwendungsbereich 3

ölgeschmiert

ölfrei

Anwendungsbereich 2

Intelligente Druckluft … überall  � � �  Intelligente Druckluft … überall  � � �  Intelligente Druckluft … überall  � � �

LENTO, die Systemlösung für:

Daten, Fakten, Analysen

Typ Betriebs- Volumenstrom* gemäß Motor- Länge Breite Höhe Gewichtüberdruck ISO 1217 (Anhang C-1996) Nennleistung
bar min. max. kW mm mm mm kg(m3/min) (m3/min)

* V bezogen auf Betriebsüberdruck 7 bar.

LENTO, der ölfreie, drehzahlgeregelteDrucklufterzeuger, ist bestens geeignet,um in bestehenden ölfreien Druckluft-stationen als Masteranlage das„Kommando“ zu übernehmen.Ihr Vorteil: Die Gesamtstation wird sofortwirtschaftlicher, und die Verbrauchs-spitzen können „per Drehzahlregelung“abgepuffert werden.

LENTO, der ölfreie Drucklufterzeuger,als sichere Alternative, um in sensiblenAnwendungsbereichen (Lebensmittel,Chemie, Pharmazie etc.) kostengünstigölgeschmierte Druckluft durch ölfreieDruckluft zu ersetzen.Ihr Vorteil: große Sicherheit für IhreErzeugnisse (kein Öl vorhanden) sowiegeringere Entsorgungsprobleme.

LENTO, der ölfreie Drucklufterzeuger, alsEinzelanlage oder als Mehrmaschinen-lösung für wirtschaftliche, ölfreie Druck-lufterzeugung im mittleren Leistungs-bereich.Ihr Vorteil: kostengünstige, betriebssichereund wartungsarme Drucklufterzeugung
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31 5 – 10 1,98 4,92 30 2270 1370 2135 156037 5 – 10 1,98 5,92 37 2270 1370 2135 162045 5 – 10 1,98 6,86 45 2270 1370 2135 162555 5 – 10 1,98 7,88 55 2270 1370 2135 1690
18 D 5 – 7 2,55 18,5 1925 795 1865 88022 D 5 – 10 2,55 22 1925 795 1865 890
31 D 5 – 8 4,84 30 2270 1370 2135 156037 D 5 – 10 4,84 37 2270 1370 2135 1620

15 5 – 10 0,74 2,12 15 1925 795 1865 87018 5 – 10 0,74 2,70 18,5 1925 795 1865 88022 5 – 10 0,74 3,19 22 1925 795 1865 89030 5 – 10 0,74 4,11 30 1925 795 1865 940


