
Intelligenz, Innovation, Zuverlässigkeit

leistungsstark, flüsterleise bei kleinster Aufstellfläche ~ 60 dB(A)

Energie sparende Drehzahlregelung mit Direktantrieb

flexibler Betriebsdruck 5 – 13 bar, stufenlos einstellbar

kompakte, voll integrierte Verdichtereinheit

Intelligente Druckluft … überall  � � �  Intelligente Druckluft … überall  � � �  Intelligente Druckluft … überall  � � �

Einfach, still und leise Geld sparen bis 35 %:

übersichtlicher, wartungsfreundlicher Aufbau

auch als „PLUS-Variante“ mit untergeschobenem Kältetrockner

Größtmöglicher Nutzen für unsere Kunden:

Diese Prämisse gilt für alle ALUP-Mitarbeiter.

Unsere Produkte entsprechen den neuesten

Erkenntnissen aus Forschung und Technik

und werden selbstverständlich nach ISO

9001 gefertigt.

Sie erfüllen die Abnahmebedingungen

gemäß ISO 1217 – 3 Annex C – 1996 und

entsprechen den CE-Richtlinien.

Selbst strengste Abnahmebedingungen

wie DET NORSKE VERITAS, GERMANISCHER

LLOYD, BUREAU VERITAS, LLOYD’S REGISTER

OF SHIPPING, ABS u. a. sind für uns von ALUP

eine Selbstverständlichkeit.



Intelligente Technik auf den Punkt gebracht!
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TOP 1 Die exakte Anpassung des

Volumenstroms an den jeweiligen

Druckluftbedarf

TOP 2 Vermeidung von Schaltspielen

und den daraus entstehenden

teueren Leerlaufzeiten

TOP 3 Energie schonender Anlauf

ohne Stromspitzen

TOP 4 Frei wählbarer Betriebsdruck

zwischen 5 – 13 bar in

0,1 bar Abstufungen.

Die so erzielte Drucksenkung

spart bares Geld.

TOP 5 Kompakter und Platz sparender

geht es wirklich nicht mehr –

und das bei bester Zugänglichkeit

für Service und Wartung.

sparen!sparen!

Die integrierte Einwellenlösung in drehzahlgeregelter

Ausführung bietet TOP-Technik ohne Kompromisse:

TOP 6 Eine drehzahlgeregelte SOLO®

kann bis zu acht große Kompres-

soren sofort im intelligenten

ALUP „Master-Slave-Verbund“

wirtschaftlicher machen.

TOP 7 Durchschnittlicher Gesamtkosten-

vergleich eines Standard-Schrauben-

kompressors im Vergleich zur

SOLO®, gemittelt über 5 Jahre
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Aufbau, Technik, Highlights Kompatibilität, Flexibilität, Energieeinsparung

� Verdichter

– voll integriert im Flüssigkeitsbehälter

– neu entwickeltes Rotorenprofil für

höchste Effizienz

– großer Regelbereich, sehr guter

Gesamtwirkungsgrad

� SCD Motor

– robuster Antriebsmotor, 

drehzahlgeregelt

– Schutzart IP 55 ISO F

� SCD Direktantrieb

– Verdichterwelle ist gleich Rotor des Motors

– verlustfreie Kraftübertragung ohne

Kupplungselement

– keine Motorlagerung erforderlich,

dadurch erhöhte Betriebssicherheit

� SCD Frequenzumrichter

– das integrierte Powerpaket

– selbstverständlich entsprechend

EMV-Richtlinien

� Netzdrossel

– 100 % Sicherheit vor Störungen durch

Oberwellen

� Abscheidesystem

– höchste Druckluftqualität durch

bewährte Mehrstufenabscheidung

� Radiallüfter

– kraftvoll, effizient, leise

– hohe Restpressung für nachträglichen Kanalanschluss

	 Anlagenkühler

– effiziente Kühler für geringste Kühlflüssig-

keits-/Druckluftaustrittstemperaturen


 Air Control

– die Intelligenz des Kompressors

– denkt, überwacht, dokumentiert

Die  „integrierte Einwellenlösung“ von ALUP

®



Aufbau, Technik, Highlights Kompatibilität, Flexibilität, Energieeinsparung

� ... als „PLUS“

Variante auf

Behälter*

� ... als „Behälter“

Variante
� ... als  „O“ Variante mit un-

tergebautem Kältetrockner

und Filtersystem zur Erzeu-

gung „ölfreier“ Druckluft

� ... als „PLUS“ Variante

mit untergebautem

Kältetrockner

für DTP von 3°C

� ... als Standard

Kompressor

� ... als „O“

Variante auf

Behälter*

Typ Betriebs- Volumenstrom* gemäß Motor- Länge Breite Höhe Gewicht

SOLO® überdruck ISO 1217 (Anhang C-1996) Nennleistung

bar min. max. kW mm mm mm kg

(m3/min) (m3/min)

SOLO 6 5 - 13 0,40 – 0,79 5,5 870 590 990 165

SOLO 7 5 - 13 0,40 – 1,13 7,5 870 590 990 165

SOLO 11 5 - 13 0,40 – 1,67 11 870 590 990 180

SOLO 15 5 - 13 0,40 – 2,11 15 870 590 990 190

SOLO 16 5 - 13 0,84 – 2,49 15 1050 795 1240 275

SOLO 18 5 - 13 0,84 – 2,96 18,5 1050 795 1240 285

SOLO 22 5 - 13 0,84 – 3,42 22 1050 795 1240 305

SOLO 30 5 - 13 0,84 – 4,10 30 1050 795 1240 365

* V bezogen auf Betriebsüberdruck 8 bar
.

* Varianten nicht verfügbar für SOLO 16 – 30

SOLO® – einzigartiges Konzept, modular aufgebaut


