
Rotary screw compressors

kW 30 - 37 - 45 - 55 - 75 - 90bar 8 - 10 - 13

FORMULA



Antriebssystem Verdichterrotoren Schaltschrank
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SCK 101 – 181

SCK 101 – 181

� Abscheidesystem

höchste Druckluftqualität durch

bewährte Mehrstufenabscheidung

� Air Control

die Intelligenz des Kompressors;

wählbar in zwei Varianten;

denkt, überwacht, dokumentiert

� Antriebssystem

hocheffizienter, betriebssicherer

Keilriemenantrieb

� Verdichter

leistungsfähig, exzellenter

Wirkungsgrad

� Kühlereinheit

großflächige Kühler für geringste Druck-

luftaustrittstemperaturen und optimale

Kühlflüssigkeitstemperaturen

� Anlagenlüfter

kraftvoll, effizient, leistungsstark

� Antriebsmotor

robuster, auf Reserve ausgelegter

Antriebsmotor



Aufbau, Technik, Highlights Daten, Fakten, Analysen

Intelligente Druckluft … überall  � � �  Intelligente Druckluft … überall  � � �  Intelligente Druckluft … überall  � � �

In solchen Mess-Grafiken

steckt ein enormes Energie-

Einsparungspotential !

Nur auf der Basis von Fakten lässt

sich eine Entscheidungsgrundlage

aufbauen. Deshalb: Erst analysie-

ren, dann entscheiden.

Grund genug für die ALUP-Spezia-

listen, Ihren aktuellen Druckluft-

verbrauch mit Hilfe einer exakten

Verbrauchsmessung zu ermitteln,

um dann gemeinsam mit Ihnen

eine optimale Systemlösung zu

erarbeiten.
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luft- und wassergekühlte Ausführung erhältlich

Zwischendrücke auf Anfrage, Abstufung in Sprüngen von 1 bar

Typ Volumenstrom  gemäß Motor- Länge Breite Höhe Gewicht

ISO 1217 (Anhang C-1996) Nennleistung

8 bar 10 bar 13 bar kW mm mm mm kg

(m3/min) (m3/min) (m3/min)

SCK 51 5,97 5,57 4,60 37 1880 850 1355 810

SCK 61 8,07 7,04 5,50 45 1880 850 1355 995

SCK 76 9,37 8,60 7,00 55 1970 870 1355 1095

SCK 102 11,86 10,40 9,10 75 1880 900 1355 1060

SCK 101 12,90 11,45 10,00 75 2300 1400 1525 1750

SCK 121 15,53 13,54 11,90 90 2300 1400 1525 2080

SCK 151 18,24 16,06 14,25 110 2300 1400 1525 2300

SCK 181 20,47 18,04 16,00 132 2300 1400 1525 2950

SCK 182 21,79 19,33 16,87 132 2300 1400 2025 3050

SCK 221 26,84 24,65 21,18 160 2300 1400 2025 3200

SCK 271 30,15 28,84 24,95 200 2300 1400 2025 3450

SCK 272 31,32 27,97 23,88 200 3000 1650 2025 3900

SCK 341 40,79 35,32 28,57 250 3000 1650 2025 4100

diverse Systeme zur Wärmenutzung

erhältlich

SCK 51 – 102 auch als „Plus” Variante (mit

angebautem Trockner) verfügbar


