
Rotary screw compressors

Hp 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 10 - 15bar 8 - 10
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Intelligente Druckluft … überall  � � �  Intelligente Druckluft … überall  � � �  Intelligente Druckluft … überall  � � �

Typ Volumenstrom  gemäß Motor Schall- Länge Breite Höhe Gewicht Druckluft-

ISO 1217 (Anhang C-1996) Nenn- druckpegel behälter

leistung

Druck Volumenstrom kW  dB (A) mm mm mm kg l

TREND 2,2 8 bar 0,28 2,2 62 900 700 780 155 –

TREND 3 8 bar 0,40 3 63 900 700 780 160 –

10 bar 0,38

TREND 4 8 bar 0,58 4 63 900 700 780 170 –

10 bar 0,51

TREND 5,5 8 bar 0,77 5,5 64 900 700 780 170 –

10 bar 0,68

TREND 7,5 8 bar 1,19 7,5 66 900 700 780 180 –

10 bar 1,04

TREND 11 8 bar 1,55 11 69 900 700 780 200 –

10 bar 1,25

TREND 2,2– 270 8 bar 0,28 2,2 62 1550 700 1200 250 270

TREND 3 – 270 8 bar 0,40 3 63 1550 700 1200 250 270

10 bar 0,38

TREND 4 – 270 8 bar 0,58 4 63 1550 700 1200 250 270

10 bar 0,51

TREND 5,5– 270 8 bar 0,77 5,5 64 1550 700 1200 270 270

10 bar 0,68

TREND 7,5– 270 8 bar 1,19 7,5 66 1550 700 1200 280 270

10 bar 1,04

TREND 11– 270 8 bar 1,55 11 69 1550 700 1200 300 270

10 bar 1,25

TREND 5,5– 500 8 bar 0,77 5,5 64 2000 700 1350 360 500

10 bar 0,68

TREND 7,5– 500 8 bar 1,19 7,5 66 2000 700 1350 380 500

10 bar 1,04

TREND 11– 500 8 bar 1,55 11 69 2000 700 1350 400 500

10 bar 1,25

 2,2 – 5,5 kW: Direktanlauf als Standard

 4,0 – 5,5 kW: Stern-Dreieck-Anlauf optional

 7,5 – 11 kW: Stern-Dreieck-Anlauf als Standard

 Schalldruckpegel gemäß ISO 3744


