
FILTERANLAGE  MOD. SBF 
FÜR BRIKETTIERPRESSEN 

 

 
 

 
 
 
 

Die Filterstation SBF ist in verschiedenen Größen und Leistungsklassen lieferbar 
und kann auch auf Kundenwunsch in Sondergrößen produziert werden. Weiters 

besteht die Möglichkeit zw. Offener und geschlossener Ausführung zu wählen und 
die Anlagen können mit automatischer Filterreinigung ausgestattet werden. 

 
Filteranlage mit Snap-Ring Filterschläuchen zu 
D 200 mm, H 1600 mm in Baumwolle oder 
Kunststoff für die Absaugung von Holzspänen. 
 
Hergestellt in verzinktem Blech um über einer 
Brikettierpresse aufgestellt zu werden. 
 
Das Plenum und der Trichter sind in einem 
Stück hergestellt. Die oberen und unteren Füße 
können abmontiert werden und somit ist die 
Anlage jederzeit an einen anderen Standort 
verlegbar. 
  
Nachdem die Luft das Plenum überquert hat 
wird sie durch die Filter- welche gleichmäßig 
verteilt darüberliegen, gereinigt. Die 
abgeschiedenen Späne fallen durch die 
Erdanziehungskraft in den Trichter der 
Brikettierpresse wo sie dann zu Briketts 
verarbeitet werden. 
 
Die Verbindung zwischen Filteranlage und 
Brikettierpressentrichter wird duch einen 
Filterring im selben Material wie die  
Filterschläuche gewährleistet. 



 
 
 
MODELL A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 
E 

mm 
Ventilator 

(PS) 
Luft-

leistung 
m³/h 

Anzahl 
Filter- 

Schläuche 

Filter-fläche 
in m² 

5,5 4500 
SBF/36 1500 1500 1600/1700 1400 1600 

7,5 6000 
36 36,2 

7,5 6000 
SBF/49 1800 1800 1600/1700 1400 1600 

10 8000 
49 49,2 

10 8000 
SBF/64 2000 2000 1600/1700 1400 1600 

15 10000 
64 64,3 

15 10000 
SBF/81 2200 2200 1600/1700 1400 1600 

20 15000 
81 81,4 

20 12000 
SBF/100 2500 2500 1600/1700 1400 1600 

30 17000 
100 100,5 

SBF/144 3000 3000 1600/1700 1400 1600 30 19000 144 144,6 

 
 

BEI EINER AUTOMATISCHEN FILTERREINIGUNG MÜSSEN BEI DER GESAMTHÖHE  200 mm 
HINZUGERECHNET WERDEN  

 
 WEITERS MUSS DER DURCHMESSER DES BRIKETTPRESSENTRICHTER BEI AUFTRAGSERTEILUNG 

ANGEFÜHRT WERDEN 
AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE MASSE ABGEÄNDERT WERDEN 
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