
 
 
 
 

 

STANDARDAUSRÜSTUNG 
 
- stufenlos von der Vorderseite einstellbare  
  "Rapid"   Tischeinlage anstatt  
  Tischringe für größtmögliche Werkstückauflage 
- Drehrichtungsumkehr mit elektrischer Verblockung 
- Hauptschalter mit Blockierung 
- Not-Aus-Schalter 
- Motorschutzschalter 
- 110V Niederspannungsstromkreis 
- Mikroschutzschalter an Maschinentür 
- automatischer Stern/Dreieck Motoranlauf 



TECHNISCHE DATEN 
 

 
 
 

F 250 - SCHWENKSPINDEL-TISCHFRÄSE IN C.E. 
AUSFÜHRUNG 
- Manuelle Verstellung der Spindelhöhe und  
  Schwenkung, komplett mit mechanischen   
  Digitalzählern zur Positionsanzeige 
- Einstellbarer Fräsanschlag mit Holzanschlagsbacken mit 
  Verbindungssteg  
- Frässchutz für Werkzeuge bis  
  160 mm Durchmesser 
- Aufspannlänge bei ungeschlitzter Spindel 
  mit Durchmesser 30-35 mm        140 mm 
  mit Durchmesser 40-50 mm        180 mm 
- Mikroschutzschalter zur Spindelblockierung 
- elektrische Vorbereitung für Vorschubapparat  
- automatische Motorbremse 
- Drehzahlanzeige mit Led 
- CE Konformitätszertifikat 
 
 
AUSFÜHRUNG "PL" ARBEITSTISCH MIT ZWEI 
TISCHVERLÄNGERUNGEN 
 - Gesamtlänge 2600 mm komplett mit ausziehbarer  
  Auflageschiene für breite Werkstücke 
- Not-aus-Schalter 

 
 
 
 
 

- Arbeitstisch ausgeschliffen  1200X730 mm 

- Frässpindel Schwenkbereich         -10/+45 ° 

- Aufspannlänge Frässpindel         180 mm 

- Frässpindel Drehzahl         3000/4500/6000/7000/10.000  g/min 

- max Werkzeugdurchmesser über Tisch         250 mm 

- max Werkzeugdurchmesser unter Tisch         320x130 mm 

- Absaughaube am Fräsanschlag und unter Tisch         120 mm 

- Motorleistung     A 50 Hz 5,5 (7,5) kW (HP) 
        A 60 Hz 6,6 (9) kW (HP) 



 
 


