
 
 
 

 

 

 

 

 
STANDARDAUSRÜSTUNG: 
 
- Schaltpult über der Maschine 
- Anzeige für Spanabnahme über Gradskala 
- Manuelle Einlauftischverstellung 
- Hauptmotor mit Direktanschaltung 
- Motorschutzschalter 
- Niederspannungsstromkreis (110 Volt) 
 
 
 



TECHNISCHE DATEN 
 
- nutzbare Arbeitsbreite 410 mm 
- Tischlänge 8 mm 
- Aufgabetischlänge 2600mm 
- Abrichtanschlag 1100 x 160 mm  
- Hobelwelle Drehzahl  
- Messerwelle Durchmesser 5.000 g/min 
- Messeranzahl 120/4 mm/nr. 
- Absaughaube Durchmesser 120 mm 
- Hauptmotorleistung 
  A 50 Hz  4 PS   5,5 kW (HP) 
  A 60 Hz  4,8 PS    6,6 kW (HP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE                   

  

 AUSFÜHRUNG            

  

 

  PREIS AB WERK 

 

  

  

  

  

  

 

 

CA1300 

PF 410 - Abrichthobelmaschine -  "Zeichen C.E." 

  



 

€ 6.000,00 

 

 


