
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

STANDARDAUSRÜSTUNG: 
 
- Dickentischhub automatisch 2 Geschwindigkeiten  mit 
  Mikrometerpositionierung 
- Dickentisch mit Vertilkalbewegung ueber  
  4 Stahlgewindespindeln 
- Elektronische Digitalanzeige fuer Arbeitshoehe mit  
  Dezimalkontrolle der Masseingabe 
- Auswechselbare obere Vorschubwalzen 
- Absaughaube 150 mm Durchmesser 
- Geräuschdämpfender Schutz im Ein-und Auslauf 
- Mikroschutzschalter an Abdeckhaube 
- Not-ausschalter auf der Vor-und Rückseite  
  der Maschine 
- Abschliessbarer Hauptschalter 
- Motorschutzschalter 
- Niederspannungsstromkreis (110 Volt) 
 
 
TECHNISCHE DATEN 
 
- Arbeitsbreite 630 mm 
- Arbeitshoehe min/max 3/300 mm 
- Spanabnahme max 8 mm 
- Messerwelle Durchmesser/Messer Anzahl 120/4  mm/n° 
- Messerwelle Drehzahl4500g/min 
- Vorschub mit Inverterda 4 a 20m/min 
- Motorleistung 
  A 50 Hz  5,5 PS  7,5 kW (HP) 
  A 60 Hz  6,6 PS  9 kW (HP) 
 
 
 
 
 


