
 

 
  Abrichthobelmaschine  Pialla a filo  Surface planer  

 
 
 

 
 

  RFS 310 RFS 410 RFS 510 

 
Messerwellendurchmesser 
Diametro dell’albero porta coltelli 
Diameter of cutterblock 

116 mm 116 mm 116 mm 

 
Messeranzahl 
Numero coltelli 
Number of cutters 

4 4 4 

 
Messerwellendrehzahl 
Velocità di rotazione dell’albero 
Speed of cutterblock 

5000 rpm 5000 rpm 5000 rpm 

 
Max. Abrichtbreite 
Larghezza di lavoro 
Max. planing width 

300 mm 400 mm 500 mm 

 
Max. Spanabnahme beim Abrichten 
Max. asportazione 
Max. stock removal planing 

8 mm 8 mm 8 mm 

 
Winkeleinstellung 
Guida inclinabile 
Fence tilting 

0° - 45° 0° - 45° 0° - 45° 

 
Motordrehzahl 
Giri del motore 
Motor speed 

2860 rpm (50 Hz) / 3432 rpm (60 Hz) 

 
Motorleistung 
Potenza del motore 
Motor power 

2,2 kW - 3 HP 3 kW - 4 HP 4 kW - 5,5 HP 

 
Tischgröße 
Dimensione piano 
Table size 

2400 x 310 mm 2600 x 410 mm 2700 x 510 mm 

 
Länge des Eingangstisches 
Lunghezza piano anteriore 
Lenght of infeed table 

1300 mm 1400 mm 1450 mm 

 
Länge des Ausgangstisches 
Lunghezza piano posteriore 
Lenght of outfeed table 

1050 mm 1150 mm 1200 mm 

 
Tischhöhe 
Altazza piano 
Table height 

890 mm 890 mm 890 mm 

 
Absaugrohrdurchmesser 
Diametro tubo aspirazione 
Exhaust hood diameter 

150 mm 150 mm 150 mm 

 
Geräuschpegel mit LpAeq Tech. 
Emissione sonora con tec. LpAeq 
Noise level with technology LpAeq 

94,5 dB 94,5 dB 86,9 dB 

 
Nettogewicht 
Peso netto 
Net weight 

500 kg 550 kg 620 kg 

 
 

                               


