
Design, Innovation und der angemessen 
niedrige Preis sprechen für die P45
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Eigenschaften der P45

• Die Maschine hat serienmäßig 
einen Motor von 5,5 kW (7,5 PS)

• Es besteht die Möglichkeit, 
Sägeblätter bis zu einem 
Durchmesser von 450 mm zu 
verwenden 

• max. Schnitthöhe: 

• 157 mm (90°)

• 111 mm (45°)

• Die lange Kreissägenwelle 
gewährt ein Maximum an 
Stabilität und Präzision



• Die P45 hat ein 
unabhängiges 
Vorritzeraggregat, das 
mit einem 0,55 kW 
(0,75 PS) starken 
Motor angetrieben wird

• Präzise, schnelle, 
horizontale und 
vertikale 
Feineinstellung des 
Vorritzers



• 20% mehr Kraft

• Die Kugellager weisen 
eine erhöhte 
Lebensdauer auf und 
die Überhitzungsgefahr 
wurde um 15% reduziert

• Es treten absolut keine 
Vibrationen mehr auf

• Bei dieser Maschine ist es möglich, am Sägetisch die 
Geschwindigkeit des Sägeblatts zu verändern (3000-3600-4200 
Umd/min)

• Durch die Kraftübertragung über den Micro-v Riemen entstehen 
entscheidende Vorteile:



Das Gehrungsschnittsystem der P45 hat einen auto-
matischen Längenausgleich für Gehrungsschnitte, somit wird 

am Klappanschlag immer die reale Schnittlänge angezeigt

Querschlitten in robuster Bauweise mit Schnellanschluss 
und Neigung des Queranschlages +/- 45°



Durch eine großdimensionierte Rundstange am 
Breitenanschlag wird ein hochwertiger 

Längsschnitt  gewährleistet



In der CE-Ausstattung ist die Formatsäge P45 mit 
einer wegschwenkbaren 

Parallelogrammschutzhaube ausgestattet



Der Schiebeschlitten ist das Herzstück 
jeder Formatkreissäge:

• Auf der P45 ist ein 
Alluminiumschlitten mit den 
Abmessungen 3200x350 
mm montiert

• Durch zwei thermische 
Vorgänge wurde eine 
höhere 
Verwindungssteifigkeit 
erzielt

• eine hohe Anzahl an 
Stahlkugeln, welche auf 
gehärteten Stahlführungen 
in V-Form angelegt sind, 
gewährt einen leichten und 
präzisen 
Schiebeschlittenlauf

• Blockierung an jeder 
beliebigen Position
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