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Langloch-und Dübelbohrmaschine LB 760/LB 760-S 
 

Das Besondere an dieser Bohrmaschine ist das steckbare, für die Praxis 
entwickelte Anschlagsystem. Damit können Sie alle Dübelarbeiten 
rationell und superschnell erledigen. Die LB 760-S hat zusätzlich das 
praktische schwenkbare Bohraggregat. 
 
 
 

 
 
 
 

Mehr Infos  
 
-LED-Anzeige 
-Fräsanschlagverstellung 
-Drucktastenschaltung für autom. Anlauf und Stop 
-Tischgröße 2.000 x 820 mm 
-CENTREX-Schutzvorrichtung 
 

Zubehör  
 
-Zusätzlicher Exzenterspanner  
-Pneumatischer Spannzylinder mit Handventil  
-Gehrungsanschlag für Winkel 22,5° und 45°  
-Doppelwinkelverstellanschlag für Winkel von 22,5° bis 75°  
-Feineinstellung für Seitenanschläge 
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Doppelwinkelverstellanschlag und zusätzlicher Exzenterspanner  

 
 
 
 

Technische Daten  

Bohrtischgröße mm 760 x 350 

Tischhöhe mm 890 

Bohrlänge mm 300 

Bohrtiefe mm  150 

Höhenverstellung Bohraggregat mm  150 

Schwenkbereich LB 760-S 45° - 0 – 45° 

Motorstärke kW  1,3/1,8 

Drehzahl U/min. 1.500/3.000 

Bohrfutter mm  1 – 20 

Spannzangenfutter mm  2 - 25 

Dübelrastermaße mm  16-22-25-32 

Absaugstutzen mm∅ 120 

Strömungsgeschwindigkeit m/sek.  20 

Platzbedarf mm  1.295 x 1.180 

Gewicht netto ca. kg 260 
  
 


