
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNISCHE DATEN - 

TECHNICAL DATE 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

Lunghezza della tavola  
Tischlänge  
Length of the table  
Longueur de la table  
Longitud de la mesa 

580 mm 

Piano girevole 
Drehbarer Tisch 
Rotating plane 
Plain tournante 
Mesa con rotaciòn 

+/- 60° 

Larghezza della tavola  
Tischbreite  
Width of the table  
Largeur de la table  
Anchura de la mesa 

285 mm 

Mandrino porta punte Ø  
Bohrfutter Ø  
Mortising chuck Ø  
Mandrin porte-meche Ø  
Portabrocas universal Ø  

0 ÷ 20 mm 

Lunghezza massima della cava  
Bohrlänge  
Maximum slot length  
Longueur maxi de la mortaise  
Anchura maxima taladro 

250 mm 

Giri mandrino G/MIN  
Bohrdrehzahl UPM  
Rotation speed mortising chuck RPM  
Tours du mandrin T/MIN  
Velocidad de rotacion de la broca G/MIN  

2800 

Profondità massima della cava  
Bohrtiefe  
Maximum slot depth  
Profondeur maxi de la mortaise  
Profundidad maxima taladro 

180 mm 

Potenza motore HP  
Motorleistung PS  
Motor power HP  
Puissance du moteur CV  
Potencia motor HP  

3 (2,2 Kw) 

Corsa verticale  
Höhenverstellung  
Vertical stroke  
Course verticale  
Recorrido vertical 

200 mm 

Peso netto  
Nettogewicht  
Net weight  
Poids net  
Peso neto  

260 Kg 
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