
 
 
 
 

MKM Hydraulische Brikettierpressen  

 MBP 55 MBP 70 MBP 80 MBP 100 MBP 120 MBP 160 MBP 220 

Produktion* 15-55 kg/h 15-70 kg/h 25-80 kg/h 40-100 kg/h 60-120 kg/h 50-140 kg/h 80-210 kg/h 

Ø Brikett 55 mm 60 mm 60 mm 60 mm 70 mm 70 mm 80 mm 

Motorleistung 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 7,35 kW 7,35 kW 9,2 kW 11 kW 

Ø Hauptzylinder 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 180 mm 180 mm 

öl-Tank Inhalt 100 Lt 100 Lt 100 Lt 120 Lt 120 Lt 180 Lt 180 Lt 

öl-Pumpe 38 Lt/min 38 Lt/min 45 Lt/min 54 Lt/min 54 Lt/min 54 Lt/min 59 Lt/min 

Spänebehälter 0,8 m³ 0,8 m³ 0,8 m³ 0,8 m³ 0,8 m³ 1,15 m³ 1,15 m³ 

Länge 1700 mm 1700 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm 2100 mm 2100 mm 

Breite 1170 mm 1170 mm 1170 mm 1170 mm 1170 mm 1340 mm 1350 mm 

Höhe 1510 mm 1510 mm 1510 mm 1510 mm 1510 mm 1600 mm 1600 mm 

Gewicht 620 kg 650 kg 730 kg 770 kg 770 kg 1300 kg 1450 kg 

Die technischen Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können ohne Vorankündigung abgeändert werden. 

*Die Produktionsleistung ist abhängig vom verarbeiteten Material. **Voraussetzung trockenes, zerkleinertes und gemahlenes Material.  
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  Wir projektieren und liefern komplette Anlagen für die Brikett- und Pelletproduktion 

bis zu 90% Volumen** 
Reduktion 



MKM Hydraulische Brikettierpressen  

 Der großdimensionierte Hauptzylinder verspricht  
 eine besonders hohe Lebensdauer der Maschine 

 
Die überarbeitete Produktionsserie der MKM 
Brikettierpressen mit hochwertiger Hydraulik 

 

 

  

 
 

Die MKM Brikettierpressen produzieren Briketts mit hoher spezifischer Dichte. Der serienmäßige Füllsensor 
kontrolliert die Materialzufuhr. Das zu brikettierende Material wird vom Rührwerk zum Füllschacht transportiert 
und dort vom Ladezylinder verdichtet in den Pressraum des Hauptzylinders gefördert. Mit den MKM Pressen 
können viele unterschiedliche Materialien brikettiert werden. Diese hydraulischen Brikettierpressen sind 
bestens geeignet für Schreinereien, welche verschiedene Holzsorten verarbeiten. 

 

 
 

Standardausstattung: 

Automatik Ein/Aus-Schaltsystem 
Automatische Endstellung aller Zylinder 
Maschine entspricht den CE-Normen 
SPS-Steuerung mit Digitalanzeige: 

Die SPS-Programmiereinheit mit Digitalanzeige 
für die Steuerung des Produktionsprozesses 
Einfaches Steuermodul für benutzerfreundliche 
und effektive Einstellung für den automatischen 
Produktionszyklus mit dem Materialsensor 
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Optionales Zubehör: 

Kühlgerät für hydraulik-öl 
Runder Spänebehälter  
Brikett-Brechvorrichtung 
Absauganlage ober Brikettpresse 
Mahlwerk / Zerkleinerungsmaschine 


