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Schlitzgerät SG 500

Technische Daten

Schlitztiefe 500 mm

Schlitzbreite 10 - 17 mm

Schlitzlänge 50 mm

Nennaufnahme 2500 W

Nennleerlaufdrehzahl 4900 1/min

Gewicht ohne Fräsgarnitur 31,6 kg

Schnittgeschwindigkeit 8 m/s

Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Gewicht einschl. LS 103 42 kg

• 500 mm Schlitztiefe
• Passgenaue Schlitze
• 45° schwenkbar

Damit geht?s richtig in die Tiefe! Mit 500 mm Schlitztiefe und 50 mm Schlitzbreite mit jedem einzelnen Einstich.

Der Führungswinkel lässt sich nach beiden Seiten bis 45 Grad einstellen.

Mitgeliefert werden 3 Führungsstücke (3, 5 und 7 mm), die in das vordere Ende der Führungsschiene gesteckt werden können. Damit ist es möglich,
in einem zweiten Arbeitsgang die Schlitzbreite zu erweitern. Das eingesetzte Führungsstück verhindert dabei ein Verlaufen in den zuvor geschlitzten
Einstich. Mehr Details entnehmen Sie der Tabelle auf der nächsten Seite.

• Robustes, verwindungssteifes Führungsgestell - für passgenaue Schlitze.

• 45° schwenkbar - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

• 500 mm Schlitztiefe - für großdimensionierte Einfräsungen.

Fatal  error: Cannot execute Query: SELECT REFCODE, NAME, ATTR_1, TEXT_1 								FROM O_INFOBLOCK_ATTR 								WHERE ID_O_INFOBLOCK =  AND

LANGUAGE='German' 								ORDER BY O_SEQUENCE

You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND LANGUAGE='German'

								ORDER BY O_SEQUENCE' at line 3



Führungsstück im Einsatz.

Für Einstiche schräg zur Holzkante: Schrägverstellbarkeit von 45° in beide Richtungen.

Der vertikale Randabstand kann über eine Skala exakt eingestellt werden.

Das Schlitzgerät kann beidseitig bis 45° geschwenkt werden.

Lieferumfang
3 Führungsstücke 3, 5, 7 mm
1 Spanneinrichtung; Best. Nr. 039602
1 Stosspresse; Best.-Nr. 076158

Sonderzubehör / Werkzeuge

091642    Schiene für Schlitzdicke 10 mm

091643    Schiene für Schlitzdicke 11 mm

091644    Schiene für Schlitzdicke 12 mm

091646    Schiene für Schlitzdicke 13 mm

091647    Schiene für Schlitzdicke 14 mm

091648    Schiene für Schlitzdicke 15 mm

091649    Schiene für Schlitzdicke 16 mm

Fatal  error: Cannot execute Query: SELECT REFCODE, NAME, ATTR_1, TEXT_1 								FROM O_INFOBLOCK_ATTR

								WHERE ID_O_INFOBLOCK =  AND LANGUAGE='German' 								ORDER BY O_SEQUENCE

You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use

near 'AND LANGUAGE='German' 								ORDER BY O_SEQUENCE' at line 3



091659    Schiene für Schlitzdicke 17 mm

091651    Kette für Schlitzdicke 10 mm

091652    Kette für Schlitzdicke 11 mm

091653    Kette für Schlitzdicke 12 mm

091654    Kette für Schlitzdicke 13 mm

091655    Kette für Schlitzdicke 14 mm

091656    Kette für Schlitzdicke 15 mm

091657    Kette für Schlitzdicke 16 mm

091658    Kette für Schlitzdicke 17 mm

091688    Kettenrad für Schlitzdicke 10 - 11 mm

091689    Kettenrad für Schlitzdicke 12 - 17 mm

202815    Führungsstück 3 mm

202816    Führungsstück 5 mm

202817    Führungsstück 7 mm

202818    Führungsstück 8 mm

202819    Führungsstück 9 mm

202820    Führungsstück 10 mm

202821    Führungsstück 12 mm

202822    Führungsstück 13 mm

Fatal  error: Cannot execute Query: SELECT REFCODE, NAME, ATTR_1, TEXT_1 								FROM O_INFOBLOCK_ATTR

								WHERE ID_O_INFOBLOCK =  AND LANGUAGE='German' 								ORDER BY O_SEQUENCE

You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use

near 'AND LANGUAGE='German' 								ORDER BY O_SEQUENCE' at line 3



202823    Führungsstück 14 mm

Fatal  error: Cannot execute Query: SELECT REFCODE, NAME, ATTR_1, TEXT_1 								FROM O_INFOBLOCK_ATTR

								WHERE ID_O_INFOBLOCK =  AND LANGUAGE='German' 								ORDER BY O_SEQUENCE

You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use

near 'AND LANGUAGE='German' 								ORDER BY O_SEQUENCE' at line 3


