
923601
Zimmerei-Bohrmaschine ZB 100 ES

Technische Daten

Bohrtiefe 100 mm

Nennleerlaufdrehzahl 340 - 1450 1/min

Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Nennaufnahme 1200 W

Gewicht 9 kg

Werkzeug Ring-/Ringkeil-/GEKA-Dübelbohrwerkzeuge und Kopfse

• Äußerst robust
• Rechts-Linkslauf

Die ZB 100 ES für präzise Ausfräsungen aller gängigen Dübelarten bis 160 mm.

Die Drehzahl lässt sich dem jeweiligen Werkzeug-Durchmesser entsprechend stufenlos von 340 - 1450 1/min einstellen.

Das Sonderbohrgestell der ZB 100 ES bietet dabei größtmögliche Sicherheit.

Für Ihren Einsatz finden Sie bei uns selbstverständlich das optimale Werkzeug: z. B. Kopfsenker, GEKA-Bohrwerkzeug usw.

• Werkzeuglose Schnellarretierung - für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.

• Universalmaschine - für Ring-, Ringkeil- und GEKA-Dübel.

• Leistungsstarker Motor und hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: längere Lebensdauer.
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Lieferumfang
1 Sonderbohrgestell für Ringdübel-Bohrwerkzeuge; Best.-Nr. 039160
1 Aufnahmeschaft für Ringdübel-Bohrwerkzeuge; Best.-Nr. 039192
1 Anschlussleitung 10 m

Sonderzubehör / Werkzeuge

039155    Bohrgestell bis 350 mm Bohrtiefe (ohne Bohrerführung)

039195    Bohrgestell bis 475 mm Bohrtiefe (ohne Bohrerführung)

039203    Zusatzgriff komplett

091804    Ringdübel-Bohrwerkzeug Größe I für 54 - 160 mm Ringdurchmesser

020779    Innenschneider

020711    Außenschneider

020710    Räumer

038786    Messeraufnahme einzeln (3 Stück erforderlich)

091807    Ring-Keildübel-Bohrwerkzeug für Ring-Keildübel

020781    Innenschneider

020783    Außenschneider

020780    Räumer

091809    Bohrwerkzeug GEKA

021136    Innenschneider

021137    Außenschneider

021138    Räumer
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038785    Messeraufnahmen einzeln (3 Stück erforderlich)

021303    Führungszapfen mit Tiefenstellring 11,5 mm Ø

035892    Führungszapfen mit Tiefenstellring 12,5 mm Ø

035893    Führungszapfen mit Tiefenstellring 13,5 mm Ø

035894    Führungszapfen mit Tiefenstellring 15,5 mm Ø

035895    Führungszapfen mit Tiefenstellring 17,5 mm Ø

035896    Führungszapfen mit Tiefenstellring 19,5 mm Ø

035897    Führungszapfen mit Tiefenstellring 21,5 mm Ø

035898    Führungszapfen mit Tiefenstellring 23,5 mm Ø

035899    Führungszapfen mit Tiefenstellring 25 mm Ø

090185    Kopfsenker-Set für ZB 400 E, ZB 600 E und ZB 100 ES, komplett im Transportkoffer

090151    Kopfsenker 50 mm Ø, ohne Anschlag- und Schutzring, ohne Führungszapfen

090161    Kopfsenker 60 mm Ø

090175    Kopfsenker 70 mm Ø

090176    Kopfsenker 80 mm Ø

090177    Kopfsenker 100 mm Ø

034907    Vorschneider-Wendeplatte (4 Stück erforderlich) 14 x 14 x 2 mm

039026    HSS-Wendemesser für Ø 50 mm, 20,6 x 15,5 x 2 mm

039027    HSS-Wendemesser für Ø 60 mm, 25,4 x 15,5 x 2 mm
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039028    HSS-Wendemesser für Ø 70 mm, 30,2 x 15,5 x 2 mm

039029    HSS-Wendemesser für Ø 80 mm, 35,2 x 15,5 x 2 mm

039030    HSS-Wendemesser für Ø 100 mm, 45,2 x 15,5 x 2 mm

090181    Anschlag- und Schutzring, montiert m. Inbusschl. f. Senker 50 - 70 mm Ø

090183    Anschlag- und Schutzring, montiert m. Inbusschl. f. Senker 80 - 100 mm Ø

035570    Führungszapfen Ø 11,5 mm, für Kopfsenker

035571    Führungszapfen Ø 12,5 mm, für Kopfsenker

039387    Führungszapfen Ø 13,5 mm, für Kopfsenker

035572    Führungszapfen Ø 14,5 mm, für Kopfsenker

035573    Führungszapfen Ø 15,5 mm, für Kopfsenker

035574    Führungszapfen Ø 16,5 mm, für Kopfsenker

035575    Führungszapfen Ø 17,5 mm, für Kopfsenker

035577    Führungszapfen Ø 19,5 mm, für Kopfsenker

035578    Führungszapfen Ø 21,5 mm, für Kopfsenker

039139    Adapter MK 2 zur Verwendung vorhandener Werkzeuge der Zimmerei-Bohrmaschine K

093001    Austreiber für MK 2
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