
 
 

K5 320 6fach Kombi 

Kreissäge:  Fräse: 

max. Ø  Sägeblatt: 300mm Durchmesser Fräswelle: 30mm

max. Schnitthöhe: 85mm Hub der Welle: 90mm

Drehzahl: 3700U/min Drehzahl: 6000U/min

Durchmesser Sägeblattbohrung; 30mm Tischgröße: 850x450mm

Motor (Abgabe 100%): 4,5PS max. Ø Werkzeug: 170mm

Rolltischgröße: 750x450mm Motor (Abgabe 100%): 4,5PS

Hub Rolltisch: 1100mm  

Abrichthobel:   

max. Abrichtbreite: 320mm Anzahl der Messer: 3

Arbeitstischlänge: 1560mm Wellendrehzahl: 5200U/min

Ø der Hobelwelle: 86mm Linealneigung: 90°-45°

max. Abrichttiefe: 4mm Motor (Abgabe 100%): 4,5PS

Dickenhobel:  Langlochbohrvorrichtung: 

max. Hobelbreite: 320mm Arbeitstisch: 400x250mm

max. Arbeitstischhöhe: 180mm Längs-Quer-Vert.Hub: 120^x120x120mm

Arbeitstisch: 550mm Bohrkopf: 16mm

Vorschubgeschw.: 8m/min Allgemein: 

max. Hobelschnitttiefe: 3mm Gewicht: 570kg
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