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Die Maschine garantiert: 

 
 

• Absolut parallele Schnitte aufgrund eines Materialschiebers, der auf beiden Seiten 
geführt und über Präzisionszahnstangen angetrieben ist. 

• Hohe Maßgenauigkeit, da die Maßabnahme mittels separater Meßzahnstangen 
unabhängig vom Antrieb erfolgt. 

 

 

Technische Besonderheiten: 

 
 

• Ausschnittsteuerung zum Anbringen von Ausschnitten an Werkstücken. 

• Ein Postforming-Aggregat sorgt bei Platten mit Postforming- oder Softformingkanten 
rundum für einen ausrißfreien Schnitt. 

• Die automatische Schnitthöheneinstellung garantiert immer den richtigen 
Sägeblattüberstand. 

• Mit Hilfe der automatischen Besäumeinrichtung vereinfacht sich das Zuschneiden 
von Einzelteilen. 
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• PC-Steuerung mit  
     integrierter Optimierung 

• Online Etikettendruck mit  
     Barcode 

• Elektronischer 
Gehrungsanschlag    

     (Option) 

• Besäumanschläge   
     (Option) 

• Elektronische Einstellung der 
Vorritzsäge (Option) 

• Fernbedienung   (Option) 
 

 
 
 
 

Technische Daten: 

 

Schnittlänge:  3.100, 4.200, 5.600 mm 

 Verfahrweg des Materialschiebers:  3.100, 4.200, 5.600 mm 

 Schnitthöhe:  90 mm 

 Max. Sägeblattüberstand:  105 mm 

 Sägeblattdurchmesser Hauptsäge:  355 mm 

 Sägeblattdurchmesser Vorritzsäge:  127 mm 

 Leistung des Sägemotors:  9 / 12 kW 

 Gewicht:  4.300, 5.200, 6.000, 6.400 kg 

Platzbedarf PS 9Z 3100mm:  5.350 x 6.450 mm 

Platzbedarf PS 9Z 4200mm:  6.450 x 7.550 mm 

 


