MAFELL Zweimann-Handkreissage FSG 240 K

Technische Daten

Schnittiiefe 150 - 245 mm
Schnittiefe hej 45° 119 - 188 mm
Sageblatt @ 640 mm
Schwenkbereich 0-48°
Nennlegrlaufdrehzahl 940 1/min
Mormallastdrehzanl 900 1/min
Schnittgeschwindigkeit 30 mis
Drehstrommotor 400 V /50 Hz
MNennaufnahme 4350'W
Mennabgabe 3660 W
Gewicht 66 kg
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« Maximale Schnittiiefe

+ Rohuste Ausfihrung

* Flihrungsschiene im Sonderzubehar

Dig Drehstrommasching mit 245 mm Schnitttiefe und 4,35 K\W-Drehstrommator - wenn es mal richtig zur Sache gehen saoll.

Beim Trennen, Besaumen oder Abl&ngen von Leimbindern oder Gberdimensionierten Holzern ist die FSG 240 K die einzige tragbare Masching mit
dieser Schnitttiefe.

Lange, ergonomisch geformte Handgriffe sorgen fiir eine stabile, saubere und sichere Maschinenfiihrung.
Der praktische Voreinzug der Schutzhaube erméglicht 2in exaktas Ansetzen der Schnitte.

Wie alle unsere Handkreissagen nutzt auch die FSG 240 K unser Fihrungsschienensystem fir Zimmersimaschinen.

+ Von 0 bis 48° schwenkbar - fir universellen Abbund.
+ Hoher Qualitdtsstandard - bedeutet fur Sie: langere Lebensdauer.
+ Grofe Grundplatte - fiir eine siabile Maschinenfihming.
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