MAFELL Schlitzgerat SG 230

Technische Daten

Schiitztiefe 230/ 285 mm
Schlitzbreite 6-21mm
Schiitzldnge 50 mm
Universal-Motor 230V /50 Hz
Mennaufnahme 2100w
MNennabgabe 1420W
MNennlegrlaufdrehzahl 4900 1/min
Schnittgeschwindigkeit am's
Gewicht ohne Frasgarnitur ohne LS 103 16,7 kg
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* Passgenaue Schiitze
+ Extrem leichtes Gesamigewicht

Das 3G 230 ist eine von drei Optionen fur den Kettenstemmer LS 103, um Schlitize in Balken und Leimbindem einzufrasen.

Durchgange fir Yersorgunagsleitungen, Schiitzen von Pfosten oder Frasungen flr verdeckie Balkenanschlisss: Mit dem SG 230 schlitzen Sie jedes
Holz bis zu einer Tiefe von 285 mm!

Mit lediglich 16,7 kg kdnnen Sie die Schlitze auch an eingebauten Bindern leicht anbringen.

Auch bei dieser Kombination ist es die Abstimmung von Schiitzgestell und Kettenstemmer, die lhre Schiitze von Anfang bis Ende 100% passgenau
werden I&034.

+ Rohustes, verwindungssteifes Flhrungsgestell - flir passgenaue Schlitze.
+ Schiiizbreite von 6 - 21 mm - fir vielseitige Einsatzmaglichkeiten.
+ Niedriges Gesamtgewicht - filr ausgezeichnetes Handling auch in schwiergen Arbeitspositionen.

Universell einsetzhar fiir Stitzfiite, Integralverhinder und Knotenbleche.

Fraseinrichtung mit dem SG 230 - vertikal und horizantal.
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