MAFELL Handbandsage Z 3

Technische Daten

Schnitttiefe 305 mm

1 Bandseite schwenkbar 0-30°
Nennleerlaufdrehzahl 1450 1/min
Normallastdrehzahl 1350 1/min
Schnittgeschwindigkeit - Nennlast 14,5 mls
Universal-Motor 400V /50 Hz
Nennaufnahme 1600 W
MNennabgabe 1200 W
Gewicht 17,5 kg
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= Grokdimensionierter Schnittbereich
» Schwenkbare Bandseite

Die Z 3 K ist mit 30°-schwenkbarer Sdgebandfiihrung auf einer Seite fir winkelrechte Schnitte bis 9 em Ausplattungen ausgestattet.

Die kugelgelagerten Sagebandfihrungen fir hervorragenden Bandlauf und somit fur optimalen Schnitt. Maximal 8 mm-Sagebander fir optimale
Flexibilitit beim Schweifen und Profilieren von Pfetten und Sparren.

Der seitlich versetzt angeordnete Bigel erlaubt extreme Ein- und Ausschnitte ebenso wie konkave Rundungen.

Die enorme Schnitttiefe von 305 mm macht die Z 3 K zur Universalmaschine fir nahezu alle vorkommenden Schnittarten. Exakt winklige Schnitte oder
mit Radien unter 10 mm sind fiir die Z 3 K kein Problem.

In wenigen Augenblicken verwandelt sich die Z 3 K in eine geniale Zweimann-Sage, mit der Sie Schifter oder schrage Kerven sagen kénnen.

= Werkzeugloses Entfernen der Rollenabdeckungen - dadurch einfaches Spannen/Entspannen des Sagebandes.

» S3geband mit Riickenzahnung - fir problemloses Rickfahren im Sageschnitt.

» Ungewdhnliche, vielseitige Schnitte - die sonst nur in Handarbeit durchfihrbar sind z. B. steigende Schnittlinien.
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