MAFELL Zimmerei-Bohrmaschine ZB 400 E

Technische Daten

Bohrtiefe 350 mm
Werkzeug Bohrer
Schwenkbereich 0-45°
MNennleerlaufdrehzahl 340 - 1450 1/min
MNormallastdrehzahl 340 - 1450 1/min
Universal-Motor 230V /50 Hz
MNennaufnahme 1200 W
Mennabgabe 760 W

Gewicht 16,5 kg

MAFELL Zimmerei-Bohrmaschine ZB 600 E

Technische Daten

Bohrtiefe 475 mm
Werkzeug Bohrer
Schwenkbereich 0-45°
Nennleerlaufdrehzahl 340 - 1450 1/min
Normallastdrehzahl 340 - 1450 1/min
Universal-Motor 230V /50 Hz
MNennaufnahme 1200 W
MNennabgabe 760 W

Gewicht 17,7 kg

* Leistungsstarker Motor
» Rechts-Linkslauf

Die ZB 400 / 600 E mit unverwechselbarer Schnellarretierung fir die Bohreraufnahme.
Zudem bestiickt mit elektronischer Drehzahlregelung, Rechts-Linkslauf, 2-stufigem mechanischem Getriebe, 63 mm Spannhals und Zentrierbolzen.
Gut aushalancierte Griffe fiir Freihand-Betrieb und Uber-Kopf-Arbeiten sowie die Drehzahleinstellung je nach Bohrstarke und die separate

Anschlagstange fiur Bohrtiefen-Einstellung sind weitere Vorteile der ZB 400/ 500 E, die die Bohrmaschine unentbehrlich bei extremen Bohrungen in
hartesten Hoélzern machen.
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