MAFELL Zimmerei-Hobel ZH 320 E

Technische Daten

Hobelbreite 320 mm
Spanabnahme 0-3 mm
Hobelwelle @ 74 mm
Nennleerlaufdrehzahl 8000 1/min
Normallastdrehzahl 7870 1/min
Schnittgeschwindigkeit 30,4 mis
Universal-Motor 230V /50 Hz
Nennaufnahme 2700w
MNennabgabe 1200 W
Gewicht 14 kg
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+ Exzellenter Spanauswurf
+ Konkurrenzlose Leistungsentfaltung
+ Praxisorientierte Griffanordnung

Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Spaneabfiihrung durch verstarkten Luftstrom und neuartige Luftfihrung verbannt Verstopfungen durch
nasse Hobelspane in die Vergangenheit!

Erst durch die Entwicklung des 2700 W-Motors konnten 320 mm Hobelbreite mit einem Lichtstrommotor realisiert werden.
Durch kensequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion nur 14 kg.

Wie bei den meisten MAFELL-Maschinen wacht auch hier die intelligente Steuerungselektronik im Hintergrund, und sorgt fur Sanftanlauf, konstante
Drehzahl bei Last, eine maschinenschonende Drehzahl-Absenkung im Leerlauf und fir Uberlastschutz.

Die hochwirksame Werkzeugbremse stoppt die Hobelwelle nach dem Ausschalten in Sekunden. Ein Detail, aber wichtig fur Ihre Sicherheit, auch nach
dem Hobeln.

+ Hoher Qualitatsstandard - geringere Maschinenkosten und langere Lebensdauer.
+ Ausgefeilte, praxisorientierte Griffergonomie und geringes Gewicht - fur beispielhaftes Handling.
+ Mit Anlaufrollen - fur maximale Nutzung der Hobelbreite.

+ Einweg-Wendemessersystem - bedeutet, das zeitraubende Justieren der Hobelmesser entfallt.
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