MAFELL Kervenfrase ZK 115 K

Technische Daten

Fraswerkzeug - serienmalig 150 x 115 mm
Schwenkbereich 0-60°
Mennleerlaufdrehzahl 3000 1/min
MNormallastdrehzahl 2200 1/min
Schnittgeschwindigkeit (mit serienmaligem Werkzeug) 22 mis
Drehstrommotor 400V /50 Hz
MNennaufnahme 3000 W
Mennabgabe 2200 W
Gewicht (mit serienm. Fraskopf) 31,2 kg

BEEES

+ 0 - 60° schwenkbar
« Stabile Héheneinstellung

Bisher galt bei Kervenfrdsen die Devise: "Prabieren geht Gber Studieren”.

Die ZK 115 macht Schluss damit: einfach Kerve und senkrechten Riss anreilten, Rissanzeiger, Kerventiefe und Dachneigung einstellen - und schan
kann gefrast werden. Schneller und einfacher geht's nicht.

Die ZK 115 K hat fur extreme Zerspanungsleistung den 3000-W-Hochleistungs-Motor.

Die Fihrungsschienen im Sonderzubehér kénnen Sie fur alle anderen Zimmereimaschinen von MAFELL einsetzen.

+ Spezialmaschine - fir alle vorkemmenden Kerven und Abplattungen.
+ Schnelle und prazise Einstellméglichkeiten - kein Probefridsen notwendig - dadurch deutliche Zeitersparnis.

» Umlaufende Schutzabdeckung - fiir optimalen Anwenderschutz.
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