MAFELL Zimmerei-Sage ZS 260 E

Technische Daten

Schnitttiefe 260 mm
Schnitttiefe bei 45° 184 mm
Schnitttiefe bei 60° 130 mm
Werkzeug Feinschnittkette fiir Langs- u. Querschnitte
Nennleerlaufdrehzahl 3170 1imin
Normallastdrehzahl 3140 1/min
Schnittgeschwindigkeit 15,0 mis
Universal-Motor 230V /50 Hz
Nennaufnahme 2700 W
Nennabgabe 1810 W
Gewicht 15,3 kg
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= Beidseitig bis 60° schwenkbar

= 2700 W Leistung

* Konstanter Risszeiger

Uberzeugende Schnitteigenschaft in nicht gekannter Qualitat, durch MAFELL-Spezialkette und exakte Kettenfiihrung auf der Schiene.

Die leichtaste Zimmersi-Kettensdge am Markt: die ZS 260 E mit 15,3 kg!

Die 75 260 E ist beidseitig bis 60° schwenkbar. Uber die zuschaltbare Rastfunktion kénnen standard Winkelmale wie 0/90° und beidseitig 45° schnell
und einfach eingestellt werden.

Die Motor-Kihlluft blast den konstanten Risszeiger frei und sorgt dabei fir freie Sicht auf den Anriss.

Der grolfdimensionierte und einstellbare Spanauswurf erméglicht einen optimalen Auswurf der Spane.
Automatische Kettenschmierung mit prazise einstellbarer Férdermenge, dadurch keine Olspritzer am Holz.
Wie alle unsere Zimmerei - Handkreissagen nutzt auch die ZS 260 E unser Fihrungsschienensystem.

Ideal fir Rechts- und Linkshander. Die ergonomische Griff- und Schalteranordnung bringt den Vorschubdruck immer rechtwinklig zur Auflage.

» Ausgezeichnete Schnittergebnisse - dank MAFELL-Spezial-Sagekette.
» Im Sonderzubehér - die Schifterschiene fiir passgenaue Einzelbearbeitung wie Schifter- und Pfettenabschnitte.
= Ausgezeichnetes Handling und optimaler Komfort - dank geringem Gewicht und Einschaltsperre direkt am Handgriff integriert.

* Doppelte Schwenkflhrung - fir prazise Winkelschnitte.



Grolte Schnitttiefe auch bei Schragschnitten.

Auch wenn's bei der Leimbinderverarbeitung dick kommt: die Z5 260 E halt duch.

Idealer Einsatzbereich z.B. fur Schifterschnitte. Die Universalfiihrung im Sonderzubehor.

Gut ablesbare Skala. Standard Neigungswinkel kéinnen mittels Rastfunktion schnell und einfach eingestellt werden.

Der praktische Transportwagen zur Zimmerei-Sage Z5 260 E.

Beste Schnittqualitidt mit der Z5 260 E.
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