
 
 

 

Paoloni  TT 2000 
Tenosega a lama inclinabile 

 

 
 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE  

-DIMENSIONI DEL PIANO DI LAVORO 1450x650mm  

-INCLINAZIONE LAMA 0-45  

-MASSIMA ALTEZZA TAGLIO CON LAMA DA 300mm A 90 100mm  

-CORSA A SQUADRARE CON INCISORE 1650mm  

-LARGHEZZA DI TAGLIO SU GUIDA PARALLELA 1000mm  

-VELOCITA' ROTAZIONE LAMA 4000 g/min  

-SPOSTAMENTO LATERALE DEL GRUPPO SEGA 140mm  

-SPORGENZA MASSIMA DELL'ALBERO TOUPIE  

DAL PIANO DI LAVORO 170mm  

-DIMENSIONI MASSIME DELL'UTENSILE RETRAIBILE  

SOTTO AL PIANO DI LAVORO 300x90mm  

-VELOCITA' ALBERO TOUPIE 3200-4200-6000-8000 g/min  

-POTENZA MOTORE SEGA KW3(HP4)  

-POTENZA MOTORE TOUPIE KW4(HP5,5)HZ50  

-LIVELLO RUMOROSITA' SECONDO NORME EN27960 76/80,3 dB A  

 

DOTAZIONI STANDARD  

-CARRO IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SCORRIMENTO SU GUIDE  

REGISTRABILI AD ELEVATA PRECISIONE IN ACCIAIO TEMPRATO  

-BRACCIO STRINGI PEZZO ECCENTRICO  

-PROTEZIONE ALLA LAMA SEGA CON ATTACCO PER ASPIRAZIONE D.60  

-GUIDA TOUPIE REGISTRABILE (diam.MAX UTENSILE 250mm)  

-CAPPA D'ASPIRAZIONE SU GUIDA TOUPIE E SOTTO IL PIANO  

ENTRAMBE D.120  

-CAPPA D'ASPIRAZIONE INFERIORE SEGA D.120  

-PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATI  

-PIANO AGGIUNTO CON SQUADRA INCLINABILE  

-ESTENSIONE AL PIANO DI LAVORO DIETRO LA GUIDA PARALLELA  

-INTERRUTTORE CON FRENO PER ALBERO TOUPIE  

 

 

 

 

 

 
 

 

Tel +39 0473 44 63 44 
e-mail: mischi@dnet.it  

www.mischi.it  
 


