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  NV 83A2 

 

 

    

   
 Trasmissione   Mov. altern. pistone  

 
Pressione d'esercizio  Kg/cm2  5~8,5 (70/120 psi)  

 
Velocità  chiodi/sec  3  

 
Lunghezza  mm  290  

 
Altezza  mm  348  

 
Peso  Kg  3,7  

 
Entrata aria  Passo  NPT 3/8"  

 
Capacità di carico  chiodi  200~300  

 
Dimensioni chiodi 
applicabili L  

mm  50~83  

 
Dimensioni chiodi 
applicabili d  

mm  2,5~3,3  

 
Dimensioni chiodi 
applicabili D  

mm  6,0~7,2  

 
Accessori in dotazione   Occhiali protettivi 

chiavi    
    

 
   

 
Caratteristiche: Bobina di tipo piatto; dispositivo per la regolazione della 
profondità chiodo senza l'ausilio di utensili. Punta dal design sofisticato 
che permette un lavoro anche in posizione inclinata; caricatore di tipo 
aperto, inclinato, che presenta la novità di poter inserire la bobina dei 
chiodi lateralmente. Nuova impugnatura in gomma antiscivolo.  
 
Applicazioni: Ideale per lavori nel settore dell'edilizia, come rivestimento 
pareti, copertura di tetti, sottopavimentazione. Costruzione di case mobili 
e modulari; preparazione di scatole in legno e bancali; operazioni di 
imballaggio in impianti di produzione.  

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


