3522 CHIODATRICE ANKER

3548 CHIODATRICE A STECCA

Gl

Chiodatrici a stecca

Dati tecnici:
Dati tecnici:

Tipo 3522

Lunghezza chiodo anker mm 40 - 60 Tipo 3548
% @ chiodo mm 4,0 Lunghezza chiodo mm 45 - 80

] Nastratura plastica @ chiodo mm 2,5-31

Potenza colpo Nm 120 Nastratura plastica
Consumo aria a 6 bar (l/chiodo) 2,8 Consumo aria a 6 bar (l/chiodo) 2,6

Peso kg 41 Peso kg 34

[0 Con regolazione della penetrazione integrata protegge
la superficie Loty
[0 La punta del chiodo sporgente permette di centrare i fori sulle [ Possibilita di ricaricare il magazzino con una sola mano 50 —
piastre forate [ Accessori:
[0 Dotata di silenziatore e di sistema antivibrazione Piede con grande piastra d’appoggio per evitare SIS
[0 Accessori: ammaccature del materiale nell’impiego di chiodi a vista 60 —
Gancio per chiodatrice anker. Codice 71 3287 Codice 735059
[0 Campi d’uso: Gancio per chiodatrice a stecca Codice 71 3841 65 -
Inchiodatura di scarpette, angolari e piastre forate. [0 Campi d'uso: 70 —

Prod. di casse e palette, tetti, case prefabbricate e industria
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Carpenteria in legno e case prefabbricate
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3554 CHIODATRICE A STECCA /
CHIODATRICE PER LATTONIERI
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3541 CHIODATRICE A STECCA

T/% Dati tecnici: T/% Dati tecnici:

! Tipo 3554 ! Tipo 3541

Lunghezza chiodo mm 25 -50 Lunghezza chiodo mm 65 - 100
@ chiodo mm 2,2-28 @ chiodo mm 2,8-3,8
Nastratura plastica Nastratura plastica
Consumo aria a 6 bar (I/chiodo) 1,6 'l"l"l' Consumo aria a 6 bar (I/chiodo) 2,9
Peso kg 2,5 B = Peso kg 3,7

31 —
35 —
40 —
65 —
45 —
70 —

50 —
2,2-2,8 75 —
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[0 Con regolazione della penetrazione integrata protegge
la superficie 80 —
[ Possibilita di ricaricare il magazzino con solo una mano
[J Campi d‘uso:
Produzione di palette e casse, telai e case prefabbricate,
coperture, industria, artigianato, carpenteria, rivestimenti...

alals -

[0 Con regolazione della penetrazione integrata protegge la
superficie
[0 Possibilita di ricaricare il magazzino con una sola mano
[0 Campi d'uso:
Prod. di palette e cassette, telai e case prefabbricate

90 —

Chiodatrici a stecca



Chiodatrici a stecca
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3534 CHIODATRICE A STECCA

>
% Dati tecnici:
! Tipo 3534
'l' Lunghezza chiodo mm 65 - 100
@ chiodo mm 2,8-3,8
Nastratura plastica
'l"l"l' Consumo aria a 6 bar (I/chiodo) 5,0
Peso kg 4,4

[ Modello speciale 3534 0410. Chiodatrice a stecca con grande
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piastra d'appoggio per evitare ammaccature del materiale
nell'impiego di chiodi a vista

Con regolazione della penetrazione integrata protegge la
superficie

Possibilita di ricaricare il magazzino con solo una mano
Accessori:

Gancio per chiodatrice a stecca Codice 73 4894

Campi d‘uso:

Produzione di palette e casse, telai e case prefabbricate,
coperture, industria, artigianato, carpenteria...
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3535 CHIODATRICE A STECCA

Dati tecnici:

Tipo 3535
Lunghezza chiodo mm 80 - 130
@ chiodo mm 3,1-4,2
Nastratura plastica
Consumo aria a 6 bar (l/chiodo) 6,2
Peso kg 6,4

Possibilita di ricaricare il magazzino con una sola mano
Dotata di nuovo sistema di sfiato silenziato

Macchina adatta per chiodi ring EPALConvex 3,7 x 90 H/BK
Codice 716324

Accessori:

Gancio per chiodatrice a stecca Codice 73 3841

Campi d'uso:

Prod. di casse e palette, tetti, case prefabbricate e industria

OBRRE
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3536 CHIODATRICE A STECCA

Dati tecnici:

Tipo 3536
Lunghezza chiodo mm 100 - 160
@ chiodo mm 3,8-5,0
Nastratura plastica
Consumo aria a 6 bar (l/chiodo) 71

Peso kg 72

[0 Possibilita di ricaricare il magazzino con una sola mano
[0 Dotata di nuovo sistema di sfiato silenziato
[ Accessori:
Gancio per chiodatrice a stecca Codice 73 3841
[0 Campi d'uso:
Prod. di casse e palette, tetti, case prefabbricate e industria

OBRRE
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Chiodatrici a stecca



