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Dati tecnici LS 103
Profondità mortasatura 100 / 150 mm
Numero giri nominale a vuoto 4900 1/min
Numero giri nominale a carico normale 2980 1/min
Motore universale 230 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale 2100 W
Potenza resa nominale 1420 W
Peso 9,0 kg

Mortasatrice a catena LS 103 

Leggerezza unica con soli 9,0 kg. Ma mortasa come si
deve.

Il lungo supporto della battuta laterale con ampia corsa regolabile
consente di lavorare anche pezzi di notevoli dimensioni.

Il tenditore della LS 103 permette inoltre di sostituire velocemente
la catena. Non è un problema intervenire sulla tensione della
catena nemmeno se la protezione è montata.

Tra gli accessori: il sistema di squadre guida per la LS 103, ideale
per lavori di precisione su impianti modulari, indispensabile usando
il set della catena da 150 mm.

Con la LS 103 è possibile effettuare intagli fino a 500 mm
utilizzando l’apposito dispositivo SG 230, SG 400 o SG 500!
Nessuna macchina presente sul mercato può fare tanto!

Dotazione di serie Codice
Mortasatrice a catena LS 103/40 completa 
di set catena, 28 x 40 x 100 mm 924201
Mortasatrice a catena LS 103/35 completa 
di set catena, 28 x 35 x 100 mm 924202
Mortasatrice a catena LS 103/40 completa 
di set catena, 28 x 40 x 150 mm 924203
Mortasatrice a catena LS 103/35 completa 
di set catena, 28 x 35 x 150 mm 924204
Attenzione: la mortasatrice a catena LS 103, 
se impiegata con set catena da 150 mm, 
richiede l’utilizzo del sistema di squadre 
FG 150 200980

La fornitura comprende:
1 Set catena completo
1 Battuta laterale 200954
1 Chiave esagonale da 4 093074
1 Chiave esagonale da 8 093070
1 Cavo di alimentazione 10 m 087612

• Peso ridotto - ideale per l’impiego in cantiere. 
• Motore molto potente - per una grande efficienza e notevole risparmio di tempo. 
• Impugnatura e comandi ergonomici - per lavorare in modo sicuro, razionale e senza fatica. 

• Superleggera e sicura 
• Sostituzione veloce della catena 
• Struttura ergonomica 
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