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MKS 145 E / MKS 165 E

Dati tecnici MKS 145 E MKS 165 E
Profondità di taglio 65 - 145 mm 85 - 165 mm
Profondità di taglio 45° 46 - 102,5 mm 60 - 116,5 mm
Profondità di taglio 60° 32 - 72,5 mm 42 - 82,5 mm
Lama Ø 370 mm 410 mm
Angolo di inclinazione 0 - 60 ° 0 - 60 °
Numero giri nominale a vuoto 1980 1/min 1585 1/min
Numero giri nominale a carico
normale 1860 1/min 1450 1/min
Velocità di taglio 36 m/s 31 m/s
Motore universale 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale 2600 W 2700 W
Potenza resa nominale 1660 W 1730 W
Peso 16,7 kg 17 kg

STOP

Sega circolari a mano da
carpenteria 
MKS 145 E / MKS 165 E

Le compatte che non dovrebbero mai mancare in una
carpenteria! Eccezionale rapporto peso-potenza grazie
all’impiego di modernissime leghe di pressofusione di
magnesio per la loro realizzazione. Chi altro può offrirVi
tanto’

Naturalmente sono inclinabili fino a 60°, il che le rende perfette
compagne di lavoro.

Una scala graduata ben leggibile per la regolazione della profondità
di taglio facilita il lavoro e risparmia le lunghe misurazioni con il
metro.

La MKS 145 E / MKS 165 E è dotata di controllo elettronico
intelligente. I più moderni componenti elettronici garantiscono
l’avviamento graduale, la velocità costante sotto carico,
l’abbassamento del numero di giri a vuoto per preservare il 
motore, la protezione contro il sovraccarico.

Il sistema di battuta della MKS 165 E è facile da utilizzare e aiuta
notevolmente il Vostro lavoro.

Dotazione di serie Codice
Sega circolari a mano da carpenteria MKS 145 E 924701
Sega circolari a mano da carpenteria MKS 165 E 924501

La fornitura comprende:
1 Lama da taglio in HM (MKS 145 E) 092526

370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ
1 Lama da taglio in HM (MKS 165 E) 092525

410 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 28, WZ
1 Bocchettone di aspirazione 202203
1 Chiave esagonale 093081
1 Cavo di alimentazione 10 m

• La sega ad affondamento più leggera della sua classe!
• Costante indicazione del punto di taglio da 0 a 60°, grazie ad un fulcro situato sulla faccia inferiore della piastra di

supporto.
• Cuffia di protezione inferiore con azionamento remoto per liberare più facilmente la lama ad es. nel caso di impiego su

angoli stretti. 

• Grandi profondità di taglio 
• Massima stabilità con peso minimo 
• Freno lama 
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