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ZB 100 ES

• Estremamente robusto
• Rotazione in senso orario ed antiorario

Con il trapano ZB 100 ES è possibile eseguire fresature
assolutamente precise per tutti i tipi di spine più comuni fino a
160 mm.
La velocità può essere regolata con variazione continua da 340 –
1450 giri/min in funzione del diametro dell’utensile di volta in volta
utilizzato.
Il supporto speciale per ZB 100 ES offre inoltre la massima
sicurezza.
Nella vasta offerta di utensili troverete quello più adatto alla vostra
attività:
ad es. svasatori, utensili per fori GEKA, ecc.

Trapano per carpenteria
ZB 100 ES

Dotazione di serie Codice
Trapano per carpenteria ZB 100 ES 923 601

La fornitura comprende:
1 Supporto speciale  039160

per utensili di foratura per spine ad anello
1 Alloggiamento codolo  039192

per utensili di foratura per spine ad anello
1 Cavo di alimentazione 10 m

• Bloccaggio rapido trapano senza utensili – per un cambio semplice e veloce degli utensili.
• Apparecchio universale per spine, spine ad anello e spine GEKA.
• Motore ad alte prestazioni ed elevato standard qualitativo – risultato: maggiore durata.

!

Dati tecnici ZB 100 ES
Profondità di foratura 100 mm
Utensili spine ad anello, spine ad anello 

coniche e spine GEKA 
utensili per foratura spine 
e svasatore

Numero giri nominale a vuoto 340-1450 1/min
Numero giri a carico normale 340-1450 1/min
Tensione motore universale 230 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale 1200 W (1)

Potenza resa nominale 760 W (1)

Peso 9 kg
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