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Dati tecnici ZK 115 K
Fresa - di serie 150 x 115 mm
Angolo di inclinazione 0 - 60 °
Numero giri nominale a vuoto 3000 1/min
Numero giri nominale a carico normale 2200 1/min
Velocità di taglio (con fresa di serie) a carico nominale 22 m/s
Tensione motore 400 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale 3000 W
Potenza resa nominale 2200 W
Peso (con fresa di serie) 31,2 kg

400 VFresatrice per incastri ZK 115
K

Fino ad oggi per la fresatura ad incastro valeva il motto: “Più della
teoria vale la pratica”. 

La fresatrice per incastri ZK 115 lavora con tutt’altro principio: è
sufficiente tracciare incastri e gole verticali, impostare indicatore di
taglio, profondità di intaglio e inclinazione del soffitto ed è già
pronta per fresare. Più veloce e semplice di così non si può.

Le barre guida disponibili come accessorio opzionale possono
essere utilizzati anche per tutte le altre macchine per carpenteria
MAFELL.

Dotazione di serie Codice
Fresatrice per incastri ZK 115 K 922203

La fornitura comprende:
1 Fresa da incastri e scanalature 091427
1 Battuta parallela 033030
1 Chiave a spina 093240
1 Chiave a tubo 093006
1 Chiave semplice 093020
1 Perno ad innesto 093084
1 Calibro di regolazione 035849
1 Cavo di alimentazione 10 m 094286

• Macchina studiata per tutti i tipi di intaglio, di intestatura e di tappe. 
• Regolazioni veloci e precise evitano fresate di prova e consentono di risparmiare tempo. 
• Copertura di sicurezza attorno alla macchina per una’ottimale protezione dell’operatore. 

• Inclinazione da 0° a 60° 
• Regolazione precisa in altezza 
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