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Dati tecnici ZSE 330 E ZSK 330
Profondità di taglio 330 mm 330 mm
Profondità di taglio 45° 235 mm 235 mm
Profondità di taglio 60° 165 mm 165 mm
Angolo di inclinazione 0 - 60 ° 0 - 60 °
Numero giri nominale a vuoto 5570 1/min 6700 1/min
Numero giri nominale a carico normale 5570 1/min 6350 1/min
Motore universale 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
Potenza assorbita nominale 2700 W 3000 W
Potenza resa nominale 1800 W 2300 W
Peso 13,5 kg 23 kg

STOP

Dotazione di serie Codice
Sega a catena da carpenteria ZSE 330 E 924901
Sega a catena da carpenteria ZSK 330 924910

La fornitura comprende:
1 Motosega 3/8” 006957

P/60 elementi, profondità di taglio 330 mm
1 Battuta parallela 202873
1 Cacciavite combinato 093272
1 Cavo di alimentazione 10 m

• Maneggevoli 
• Prestazioni senza confronti 
• Grande piastra di supporto macchina 

La più leggera sega a catena per il carpentiere.
Concepite per tagli esatti su squadre e puntoni nei casi più
difficili: la ZSE 330 E e la versione trifase ZSK 330 di MAFELL. 

Con i modernissimi motori “MAFELL-made” a regolazione
elettronica intelligente per ottenere avviamento graduale e velocità
costante sotto carico. Rapporto peso/potenza ideale. I nostri
concorrenti arrivano a pesi superiori anche del 45%!
I moderni criteri di costruzione di queste macchine consentono
quindi una grande maneggevolezza ed un lavoro piacevole ed
efficace. Grazie agli ingranaggi a denti diritti, la potenza del motore
arriva intatta alla catena!
Come tutte le nostre seghe a mano da carpenteria, anche le 
ZSE 330 E e ZSK 330 utilizzano il nostro sistema di guide a binario. 
Le impugnature morbide e ben posizionate permettono una
pressione perfetta sulla piastra di supporto e quindi un
avanzamento uniforme e controllato.
La ZSE 330 E comunque non si tira indietro nemmeno di fronte ai
tagli longitudinali. E se la situazione va presa di petto, MAFELL offre
per entrambe le varianti il set catena più grande, che raggiunge i 
380 mm di profondità di taglio! MAFELL offre le massime profondità
di taglio a 60°. Metteteci a confronto!

• Con catena speciale, per eccellenti risultati di taglio. 
• Accessori per tagli in serie con diversa regolazione all’indietro dell’angolo di inclinazione - finalmente possibili tagli in  serie

precisi e alta produttività!
• Eccezionale maneggevolezza e grande sicurezza per l’operatore, grazie al rapido freno lama e alla disposizione amichevole

degli interruttori. 

Seghe da carpenteria
ZSE 330 E / ZSK 330

ZSE 330 E / ZSK 330
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